
Article 5.3 "Dispositions de protection des services de securite".

Renumeroter "tableau 9" Ie tableau 6 aetuet, et modifier les references ace tableau de la meme
fa~on dans l' ensemble de la publication

TablellJl 7 - Limites en valeur crete du rayonnement electromagnetique perturbateur des
appareiIs ISM du groupe 2 classe B produisant des perturbations fluctuantes de type non
continu etfonctionnant adesfrequences superieures a400 MHz (mesure crete avec une

bande de resolution de 1 MHz et une bande video superieure ou egale a1 MHz)

- 3 -

Bande de frequences Champ electrique it une distance

(GHz) de mesure de 3 metres (dB(alV/m)

1 - 2.3 92

2,3 - 2.4 110

2,5 - 5,725 92

5.875- 11,7 92
11,7 - 12,7 73

12,7 - 18 92
Nc.u:...l : Limites de ce tableau ont ete definies en considerant des sources fluctuafites
conune les fours amicro-ondes alimentes par un magneuon.
.t:lmL2 Pour la protection des services radioeleetriques, les autontes nationales
competentes peuvent imposer des limites inferieures.

Bande de frequences Champ electrique a une distance de mesure
(GHz) de 3 metres (dB(uV/m) ; VBW =10 Hz

1 - 2,4 60
2.5 - 5,725 60
5,875- 18 I 60

Pour verifier les limites de ce tableau, des mesures sont seulement necessaires
autour de deux frequences centrales : celle de la valeur crete la plus elevee entre
1005 MHz et 2395 MHz et celie de la valeur crete la plus elevee entre 2505 -
17995 MHz band (a I'exception de la bande 5720 - 5880 MHz). Les mesures sont
effectuees avec une largeur de bande sur I' analyseur de spectre de 10 MHz autour
de ces deux frequences centrales

~ Pour la protection des services radioelecuiques, les autorites nationales competentes
peuvent imposer des limites mferieures.

Tableau 8 - Limites en valeur ponderee du rayonnement electromagnetique perturbateur
des appareils ISM du groupe 2 classe B fonctionnant ades frequences superieures a400

MHz (mesure crete avec une bande de resolution de 1 MHz et une bande video supeneure
ou egale a1 MHz)

Article 6.2.1 "Apparei!s de mesure".
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Sub-clause 5.3 "Provisions for protection ofsafety services".

Renumber "Table 9" the existing Table 6, and change references to this table throughout the
whole publication accordingly

Table 8 - Electromagnetic radiation disturbance weighted limits for Group 2 Class B ISM
opuating atfrequencies above 400 MHz (weighted measurements with a resolution

bandwidth of1 MHz
and a video bandwidth of10Hz)
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Frequency range Field strength at a measurement
(GHz) distance of3 metres (dB(uV/m)

1 - 2.3 92

2.3 - 24 110

2.5 - 5.725 92
5.875- 11.7 92
11.7 - 12.7 73

12.7 - 18 92
Na1L.l : Limits of this table were derived considenng fluctuating sources like
magneuon driven microwave ovens.
~ : For the protection of radio services. competent national authorities may

IreQwre lower limits

Frequency range Field strength at a measurement distance
(GHz) of3 metres (dB(uV/m) ; VBW =10 Hz

1 - 2.4 60
2.5 - 5.725 60
5.875- 18 60

To check the limits of this table, measurements need only to be perfonned around
two centre frequencies : the highest peak emission in the 1005 MHz - 2395 MHz
band and the highest peak emission in the 2505 - 17995 MHz band (outside the
band 5720 - 5880 MHz) At these two centre frequencies, measurements are
perfonned with a span of 10 MHz on the spectrum analyser.

t:illlt For the protection of radio services. competent national authorities may require lower
lunits

Table 7 - Electromagnetic radiation disturbance peak limits for Group 2 Class B ISM
equipmt!nt producingfluctuating disturbanCt! othu than CWand operating atfrequencies

above 400 MHz (peak measurements with a resolution bandwidth of1 MH:.
and a video bandwidth higher or equal to 1 MHz)

Sub-clause 6.2.1 "Measuring instruments".



Article 6.2.4 "Antennes".

Remplacer tout Ie texte par Ie suivant :

Article 6.5.4 "Appareils de cuisson amicro-ondes".
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Note: Le document CISPRJA speciftant l'appareillage de mesure pour 1es frequence superieures a 1 GHz
devant s'mserer dans la CISPR 16-1 est aetuellement al'etat de FDIS.

Supprimer tout Ie paragraphe comrnen~ant par « Pour les mesures aux frequence superieures a
1 GHz» it rexception de la note tenninant !'article, qui devra etre numerotee Note :, et Ie

remplacer par Ie texte suivant .

Les mesures ponderees au-dessus de 1 GHz (tableau 8) doivent etre effeetuees a la position
pour laquelle Ie maximum a ete obtenu lars des mesures crete et doit etre Ie resultat d'une
conservation du maximum pendant au-moins 5 balayages

Pour les mesures aux frequence supeneures it I GHz, un analyseur de spectre aux
caracteristiques telies que definies dans la CISPR 16-1 doit etre utilise

Les niveaux mesures sur des appareils de cuisson amicro-ondes doivent etre confonnes a la
valeur limite de rayonnement indiquee it l'article 5 lorsqu'i1s sont essayes avec tous leur
constituants nonnaux, tels que plateaux, en place, et avec une charge d' 1 litre d' eau du robinet
initialement a20°C ± 5°C, placee au centre de la surface suppon fournie par Ie fabricant. Le
recipient contenant cette eau doit etre constitue d'un materiau non conducteur de !'electricite
tel que Ie verre ou la matiere plastique (it titre d'exemple, on peut utiliser Ie recipient defini
dans I' amendement 2 ala CEl 705 (1993»

Note1: Le document CISPRJA spCcifiant l'appareillage de mesure pour les frequence superieures a 1 GHz
devant s'mserer dans la CISPR 16-1 est aetuellement al'etat de FDIS.

Pour les mesures aux frequence superieures a 1 GHz, l'antenne utilisee doit etre telle que
definie dans la CISPR 16-1.

Supprimer Ie paragraphe commenlj:ant par « Pour les mesures aux frequence superieures a
GHz » ainsi que la note terminant !'article, et Ie remplacer par Ie texte suivant

Dans taus les cas, la phase de demarrage du four (quelques secondes) ne sera pas prise en
compte.

Pour les mesures crete au-dessus de 1 GHz (tableau 6 ou 7), les mesures doivent etre
effectuees avec I'azimut de l'appareil en essai variant par pas de 30° (position de depart
perpendiculaire a la pone) Pour chacune de ces 12 positions, une conservation du maximum
doit etre effectuee pendant 20 secondes. Puis, a la position pour laquelle Ie maximum a ete
obtenu, une conservation du maximum doit etre effectuee pendant 2 minutes et Ie resultat
compare it la limite appropriee (tableau 6 au 7)

Article 8.2 "Antenne de reception".
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Sub-clause 6.2.4 "Antennas".

Replace the whole text by the following :

In all cases. the staning phase of the oven (a few seconds) is to be ignored

CISPR/B/204/CDV
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Sub-clause 6.5.4 "M.icrowave cooking appliances".

Note : The CISPRIA document specifying instrumentation for frequencies above I GHz to be implemented In

CISPR 16-1 is presently at the FDIS stage.

For measurements at frequencies above 1 GHz, the antenna used shall be as specified in CISPR
16-1

For measurements at frequencies above 1 GHz, a spectrum analyser with characteristics as

defined in CISPR 16-1 shall be used

Microwave cooking appliances shall conform to the limits of radiation in Clause 5 when tested
with all normal components, such as shelves, in place and with a load of 1 litre of tap water
initially at 20°C ± 5°C, placed at the centre of the load-carrying surface provided by the
manufacturer The water container shall be made of electrically non-conductive material such
as glass or plastic (as an example, the container defined in IEC 705 amendment 2 (1993) may
be used).

Delete the whole paragraph staning by « For measurements at frequencies above 1 GHz»
except the note ending the sub-clause that shall be renumbered Note 2, and replace by the

following text .

Delete the paragraph staning by « For measurements at frequencies above 1 GHz}) and the
note ending the sub-clause, and replace by the following text :

Notel: The CISPRIA document specifying instrumentation for frequencies above I GHz to be implemented in
CISPR 16-1 is presently at the FDIS stage.

For peak measurements above 1 GHz (Table 6 or 7), measurements shall be made with the
azimuth of the EUT varying every 30° (staning position uprightly to the front door). At each
of these 12 positions, a max hold shall be made during 20 seconds. Then, at the position where
the maximum occurred, a max hold during two minutes shall be made and the result compared
to the relevant limit (Table 6 or 7)

Weighted measurements above 1 GHz (Table 8) shall be performed at the position where the
maximum occurred during the peak measurements and shall be the result of a max hold during
at least five sweeps

Clause 8.2 "Receiving antenna".



Article 8.4 "Procedure de mesure".

Ajouter it la fin de I'article Ie texte suivant •

Ajouter au debut de I' article Ie texte suivant :
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La procedure generale de mesure au-dessus de 1 GHz specifiee dans la CISPR 16-2 devrait
etre consuJtee pour information.

Supprimer la deuxieme phrase du paragraphe • «Le niveau Ie plus eleve enregistre du
rayonnement represente Ie niveau caraeteristique de cette frequence» et la note qui termine
I'anicle.

Ajouter ala fin du paragraphe la phrase suivante

La distance entre I' antenne de reception et I'appareil en essai doit etre de 3 m

La tolerance appropriee par rapport aux conditions ideales d' espace libre pour I' emplacement
d'essai est a I' etude au CISPRJA. Jusqu'a ce qu' une telle specification soit incluse dans la
CISPR 16-2, les emplacements d'essai valides pour les mesures de champ entre 30 MHz et I
GHz peuvent etre utilises pour les mesures au-dessus de 1 GHz acondition que des matenaux
absorbants soient places sur Ie sol entre I'appareil en essai et I'antenne de reception.

Les mesures crete au-dessus de 1 GHz (tableau 6 ou 7) doivent etre Ie resultat d'une
conservation du maximum sur I'analyseur de spectre.

Article 8.3 "Validation et italonnage de l'emplacement d'essai".

Les mesures doivent se derouler en conditions d'espace libre, c'est adire que les reflexions sur
Ie sol ne doivent pas influencer les mesures. La distance de mesure doit etre de 3 m.

Note: Le document CISPRIA speeifiant l'appareillage de mesure pour les frequence superieures a I GHz
devant s'inserer dans la CISPR 16-1 est aetuellement al'etat de FDIS.

Remplacer tout Ie texte par Ie suivant •

Les rnesures ponderees au-dessus de 1 GHz (tableau 8) doivent etre Ie resultat d'une
conservation du maximum et doivent etre effectuees avec I'analyseur de spectre en mode
logarithmique (valeurs affichees en dB).

Nc1: : Une bande video de 10 Hz associee ades valeurs logarithmiques foumit un niveau proche de la valeur
moyenne du signal mesure en unites logaritbmiques, ce resultat est inferieur a 13 valeur moyenne qui serait
obtenue en mode hneaue

Renumeroter "tableau 10" Ie tableau 7 aetuel, et modifier les references a ce tableau de la
meme fa~on dans l'ensemble de la publication. Reprc.dl.:it en Suisse
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Article 11.3 "Evaluation statistique de la conformite des appareils produits en sene".
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Clause 8.4 "Measuring procedure".

Add at the end of the clause the following text .

Add at the beginning of the clause the following text :

CISPR/B/204/CDV- 5 -

The general measuring procedure above 1 GHz specified in CISPR 16-2 should be consulted
for guidance

Delete the second sentence of the paragraph : « The highest level of radiation measured shall
be the characteristic level at the measuring frequency. » and the note at the end of the clause.

Add at the end of the paragraph the following sentence

Weighted measurements above I GHz (Table 8) shall be the result of a max hold and shall be
performed with the spectrum analyser in logarithmic mode (values displayed in dBs)

Peak measurements above 1 GHz (Table 6 or 7) shall be the result of a max hold on the
spectrum analyser

Note : The CISPRJA document specifying the measurement method for frequencies above 1 GHz to be
Implemented in CISPR 16-2 is presently at the FDIS stage

The measurements shall take place in free space conditions, i.e. the reflections on the ground
shall not influence the measurements. The measurement distance shall be 3 m.

Clause 8.3 "Validation and calibration oftest site".

Replace the whole text by the following

Tolerance with regard to the ideal free space conditions for a test site to be suitable are under
consideration in CISPRIA. Until such specification is contained in CISPR 16-2, test sites
validated for field measurements between 30 MHz and 1 GHz, may be used for measurements
above 1 GHz, provided that absorbing material is placed on the ground between the EDT and
the receiving antenna.

The distance between the receiving antenna and the ElJ1" shall be 3 m

Renumber "Table 10" the existing Table 7. and change references to this table throughout the
whole publication accordingly

Sub-clause 11.3 "Statistical assessment ofcompliance ofseries produced equipment".

:time : A Video Bandwidth of 10Hz together with logarithmic values provides a level close to the average level
of the measured SIgnal in logarithmic values, the result is lower than the average level that would be obtained
In linear mode
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